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五 、 发 明说 明 (1 ) 


本 发 明 有 关 聚 胺 甲酸 酷 发 泡 体 ， 尤 其 是 抗 候 化 、 具 有 
性 采 胺 甲酸 酷 发 泡 体 ， 其 包含 一 种 多 元 醇 与 脂 族 或 环 
EE 


咽 馈 酸 栈 类 。 本 发 明 另 外 有 关 育 


具有 高 弹 能 之 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 通常 傈 由 一 种 聚 栈 三 苹 


a 醇 之 数量 平均 分 子 量 


自 4,500 至 6,000 ， 平 均 官 能 度 傈 每 个 分 子 自 2.4 至 2.7 个 
送 基 。 使 用 甲 菜 二 县 和 氛 酸 酯 、 二 凌 基 辕 烷 二 旺 氛 酸 酯 、 四 
人 酯 混合 物 僵 经 改良 甲 莱 

二 县 氛 酸 酷 或 二 茶 基 甲 院 二 县 和 氛 酸 酷 改 造物 揭 造 处 理 宽容 
高 2.0 ， 在 大 部 分 阐 

灵 氛 酸 酯 基 。 於 促进 发 泡 人 条件 

个 分 子 具 有 2.0 至 2.3 个 刁 氛 酸 酷 基 合 用 
ed 


葵 二 昊 扎 酸 酷 / 二 茶 基 甲烷 二 刁 和 氛 酸 


> 


时 会 形成 该 强身 
活 解 ， 聚 总 类 认 


~ 
襄 
-可 
时 
i 
湛 


RE 
本 类 与 二 醇 类 团 造 之 聚 胺 甲酸 醋 发 泡 体 。 该 聚 旺 丁 
烯 冰 保 与 一 种 且 氛 酸 酯 预 混合 ， 即 一 种 官能 度 启 2. 


亲 二 要 氛 酸 酷 偏 位 与 对 位 办 楼 物 混 合 物 之 本 氮 酸 酷 
泡 齐 形成 该 聚 胺 甲酸 酷 发 泡 体 。 身 得 3 
朵 弹 能 低 ， 其 通用 锥 吸收 能 量 应 用 。 


BE 
b> 
Le 

党 
六 
孜 


国际 (PCT) 中 请 案 WO 97/00902 挡 迹 一 种 揽 自 聚 二 
之 高 强 能 聚 胺 甲酸 酷 发 泡 体 。 该 发 泡 体 之 弹 能 保 湛 
度 自 每 分 子 2.$ 至 3.0 个 县 握 屋 酯 基 的 芳 族 聚 县 和 氛 酸 酯 确 


pe 
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五 、 发 明说 明 (2 ) 


使 其 通 当 交 联 达成 。 与 习 用 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 相 较 ， 该 措 
得 之 涌 二 坑 二 醇 发 泡 体 显示 优良 之 潮 温 老化 性 凌 。 
美国 章 利 第 5,710,192 号 描述 一 种 和 铀 自 聚 二 烯 二 本 之 高 弹 
能 、 高 抗 撕 扯 性 阳 胺 甲酸 酯 发 泡 体 。 该 发 泡 体 之 弹 能 保 
由 选择 适量 官能 度 自 每 分 子 1.8 至 2.5 个 办 氛 酸 酷 基 的 芳 族 
聚 眉毛 酸 酯 确 使 其 这 当 交 联 连 成 。 找 得 之 发 泡 体 抗 撕 扯 性 
优良 ， 而 且 产 色 接 近 和 白色 。 
上 述 发 泡 体 於 某 些 应 用 中 会 曝 於 气候 下 ， 该 发 泡 休 长 期 
因 曝 认 热 、 浊 和 与 阳光 下 而 降解 。 因此 需要 一 种 有 具有 弹 能 、 
挽 性 、 光 安定 性 发 泡 体 ， 其 长期 曝 於 气候 下 时 可 抗 降解 。 
邻 人 篇 县 的 是 ， 已 发 现 自 氨 化 聚 二 烯 二 醇 与 一 种 脂 族 或 
环 脂 族 妥 和 氛 酸 酷 乾 得 之 发 泡 体 具有 抗 此 外线 降解 性 。 

因此 ， 本 发 明 有 关 一 种 聚 胺 甲酸 酷 发 泡 体 组 合 物 其 包 


一 种 数量 平均 分 子 量 自 1,000 至 20,000 之 经 所 化 取 二 韦 


该 发 泡 体 显示 优良 光 安 定性 与 抗 紫外 线性 

i 体 ， 基 包 
售 100 重量 份 数 (pbw) 数 量 平均 分 子 量 自 1,000 至 20,000 之 
取 二 炳 二 醇 ， 该 数量 平均 分 子 量 自 1,000 至 10,000 高 住 ， 
自 3,000 至 60;000 最 佳 。 於 其 中 添加 自 20 至 60pbw 脂 族 或 


二 让 
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五 、 发 明说 明 (3 ) 


球 脂 族 涌 吴 氛 酸 栈 ， 一 种 安定 剂 与 一 种 发 泡 齐 。 较 住 县 苯 
实例 中 ， 该 经 白化 聚 二 烯 二 醇 之 官能 度 傈 每 个 分 子 自 1.6 
特 2 个 凑 基 ， 自 1.8 至 2 个 关 基 局 佳 。 所 使 用 之 聚 曙 氮 酸 
酷 官 能 度 伯 每 个 分 子 自 2.0 至 3.0 个 曙 氛 酸 酯 基 高 佳 。 所 添 
加 之 县 氨 酸 酷 湾 度 使 县 氛 酸 酯 基 及 兹 基数 目 接 近 高 佳 。 该 
NCO:O 耳 英 耳 比率 自 0.9 至 1.2 高 佳 。 该 发 泡 幅 显示 良好 抗 
此 外 线性 。 

本 发 明 所 使 用 之 聚 二 簿 二 醇 通常 傈 除 蓝 子 型 方 法 黎 人 备 。 
熟知 本 技 就 者 已 详 知 险 苑 子 聚 合作 用 ， 其 描述 於 美国 专利 
第 5,376,745 、 5,391,663 、 5,393,843 、 5,405,911 及 
5,416,168 就 。 

该 聚 二 入 二 酵 之 聚合 作用 傈 由 一 种 包含 一 经 保 访 凑 基 之 
单 锂 引 发 剂 或 每 个 锂 位 置 聚 合 一 个 共 示 二 烯 单 体 之 二 锂 引 
发 齐 引 发 。 基 於 成 本 优势 之 考量 ， 该 共 示 二 烯 通常 高 1,3- 

二 类 或 县 戊 间 二 辛 ， 但 是 本 发 明 中 亦 可 使 用 其 他 共 珀 二 
炉 。 当 该 共 上 地 二 烯 休 1,3- 丁 二 燃 ， 且 所 形成 聚合 物 会 被 所 
化 时 ， 通 常 以 结构 改良 章 ( 诸 如 二 己 醚 或 1,2- 二 乙 氧 基 己 
烷 ) 控 制 该 险 元 子孙 合作 用 ， 得 到 所 需 量 之 1,4- 添 加 物 。 

通常 於 终止 前 添加 官能 化 剂 终止 附 元 子 聚合 作用 。 所 使 
用 之 定 能 化 剂 你 熟知 术 技 乾 者 所 因 知 ， 其 描述 认 美 国 粤 利 
第 5,391,637 、5,393,843 及 5,418,296 号 。 较 佳之 官能 化 齐 
作 所 化 乙烯 。 

条 化 该 聚 二 烯 二 酵 改 良 其 安定 性 高 佳 ， 使 该 二 酵 中 
90% 碳 和 伍 碳 健 键 和 饱和， 至 少 95% 角 和 高 仁 。 此 等 聚合 物性 


Eg 


至 少 
”NY 
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五 、 发 明说 明 (4 ) 


共有 物 之 氨 化 作用 可 以 各 种 已 确立 之 方法 进行 ， 筷 揪 如 美 
国 地 利 第 5,039,755 号 描述 ， 存 在 触媒 诸如 RANEY 四 媳 、 
真 金属 雍 如 铂 、 可 溶性 过 渡 人 金属 盘 媒 与 康 篇 媒 之 下 进行 揽 


化 作用 
该 经 碳化 聚 二 烯 二 醇 提 供 安定 弹 能 发 泡 体 。 该 聚 二 


oa 


酵 每 个 分 子 中 有 具有 自 1.6 至 2 个 关 基 启 住 ， 有 具有 自 1.8 至 2 
个 总 基 更 佳 。 平 均 官 能 度 傈 ， 例 如 1.8 表示 该 分 子 约 80% 
馈 二 醇 类 ， 该 分 子 的 20% 启 章 醇 类 。 因 高 产物 分 子 大 部 分 
具有 了 是 个 状 基 ， 该 产物 被 视 高 一 种 二 醇 。 本 发 明 聚 二 靖 二 
酵 之 数量 平均 分 子 量 介 於 1;000 与 20,000 高 佳 ， 自 1,000 至 
10,000 和 更 住 ， 自 3,000 至 6,000 最 佳 。 以 经 所 化 聚 丁 二 烯 二 


酬 局 佳 ，1;2- 添 加 物 含量 介 於 40% 60% 者 大 住 。 


该 二 焙 微 结构 通常 於 毛 仿 中 以 13C 核磁 共振 (NMR) 测 
et 40% 1,2- 丁 二 烯 添加 
物 ， 因 高 若 该 聚合 物 包 含 少 於 约 40% 1,2- 丁 二 烯 添加 物 ， 
其 诊 毛 化 之 后 室温 下 旦 星 钛 。 该 1,2- 丁 二 烯 添加 物 之 令 量 
介 座 鸥 40 与 60% 饲 住 。 要 上 成 间 二 烯 聚 合 物 通常 且 有 至 消 
80% 1,4- 曙 成风 二 烯 添加 物 ， 以 降低 玻璃 化 温度 (Tg) 和 与 车 


度 。 
本 发 明 所 使 用 之 聚 二 烯 二 酵 


10,000 问 之 关 基 当量 ， 介 於 500 和 与 5,000 更 佳 ， 介 认 1,500 
而 言 ， 通 当 之 数 量 平 
均 分 子 量 介 认 1,000 怀 20,000 ， 介 和 於 1,000 氏 10,000 更 


: 


与 3,000 最 佳 。 因 此 ， 就 聚 二 


佳 ， 介 於 3,000 与 6,000 最 佳 。 


号 
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五 、 发 明说 明 (5 ) 


本 文 所 指 之 数量 平均 分 子 量 你 以 具有 已 知 数 量 平 均 分 子 
六 之 及 丁 二 烯 标准 校准 之 凝 鹏 渗透 居 析 法 (GPC) 测 量 之 数 
量 平 均 人 分子量 。 该 GPC 分 析 用 之 溶剂 伯 四 和 所 夫 哺 。 

本 发 明 所 使 用 之 恰 氨 酸 酷 保 脂 族 或 环 脂 族 聚 吴 氛 酸 酯 。 
因 高 该 全 和 聚 二 烯 二 酵 之 官能 度 傈 每 个 分 子 约 2 个 冀 基 ， 
能 度 自 1.8 至 3.0( 以 2.5 至 3.0 高 佳 ) 之 聚 且 和 氛 酸 


加 ”多 
弹 
深 
于 


CE 
能 度 较 低 之 吴 氛 酸 栈 类 会 形成 较 不 安 
容量 较 低 ， 且 弹 能 较 盖 。 具 有 更 高 官 
成 全 
千 


wk 
Et 


( 洛 放 小 痢 扣 关 黄 洗 了 人 团 台 区 还 妾 天) 


前 


关 代入 入 
注 
举 
潍 
bi 
泥 
区 可 


eu 
[oy 
只 
习 
a 
嘻 
bo 
ER 
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寺 
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| 
| 
| 
| 
遂 用 之 脂 族 或 环 脂 族 聚 本 和 氛 酸 酪 实例 低 DESMODUR®@ a 
EO | 
一 种 官能 度 高 3.0 且 基 於 屋 戊 冯 二 烯 二 县 和 氛 酸 酯 之 三 屋 氛 | 
酸 酯 (二 甲 甘 估 70 %w) 、 DESMODUR®@ N-3400 ， 一 种 富 | 
EE 度 高 2.5 且 基 於 己 烷 二 旺 和 所 酸 酯 之 二 /三 恰 氛 酸 a 
DESMODUR® W ， 一 种 官能 度 高 2.0 之 环 脂 族 二 环 己 
烷 宁 妇 氛 酸 酷 
亦 可 添加 一 或 多 种 安定 剂 ， 诸 如 抗 氧 化 剂 与 此 外线 安 
剂 ， 进 一 步 提高 该 发 泡 体 之 热 和 与 光 安 定性 。 本 文中 所 使 用 
之 抗 氧化 剂 /安定 剂 组 合 称 高 安定 剂 
该 安定 草包 之 抗 氧化 别 主 要 部 分 通常 是 一 种 受阻 酚 型 抗 
bE 剂 。 市 售 之 此 类 抗 氧化 着 实例 伯 ETHANOX@ 330 
(Albemerle Corporation) ~、 CYANOX® 2246 (American 
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五 、 发 明说 明 (6 ) 


AT 
B? 


Cyanamid) 及 IRGANOX@ 1010 生 IRGANOX®@ 1076 (Ciba 
Geigy) ee 
剂 。 其 实例 包括 二 烷 基 二 硫 代 胺 基 甲 酸 锌 ， 诸 如 丁 基 
ZIMATE@ (R.T, Vanderbilt) 亚 磷酸 酯 类 ， 诸 如 WESTIN™ 
618 (General Electric)， 产 硫化 合 物 ， 诸 如 二 上 月桂 基础 基 - 
二 页 酸 酶 ， CYANOX®@ LTDP (American Cyanamid) 。 调 配 
物 中 所 使 用 之 抗 氧化 剂 省 度 通常 自 0.1 至 2 重量 百分比 
(%w)， 以 总 调配 物 高 基 淮 。 

定 剂 包 中 之 UV 引发 剖 部 分 通常 由 UV 光线 吸收 型 化 
合 物 与 一 种 没 阻 胺 光 安 定 齐 之 组 合 组 成 。 因 高 各 种 聚合 物 
之 降解 机 制 不 同 之 故 ， 安 定 剂 组合 通 常 更 高 有 效 。 已 发 现 
一 种 和 紫外线 光 吸收 齐 与 一 种 受阻 胺 光 安 定 剖 之 组 合 可 提供 
发 明 发 泡 体 良好 之 抗 阳光 降 本。 代表 性 吸收 型 UV 引 
剂 包 括 二 茶 甲 酮 型 ， 诸 如 CYASORB@ UV 531 


咒 


(American Cyanamid) 与 茶 革 三 只 型 ， 诸 如 TINUVIN@ P 寓 
TINUVYIN@ 328 (Ciba Geigy)。 代 表 性 受阻 胺 光 安 定 剂 类 包 
括 TINUVIN® 770 和 与 TINUVIN@ 123 (Ciba Geigy) 及 
SANDUVOR® 3056 (American Cyanamid)。 亦 可 使 用 包含 
人 金属 (诸如 镍 ) 之 UV 引发 剂 ， CYASORB® UV 1084 
(American Cyanamid)。 该 调配 物 中 此 等 UV 引发 剂 省 度 通 
常 自 0.5 至 6%w， 以 总 调配 物 高 基 淮 。 
本 发 明 聚 胺 甲酸 酪 发 汽 体 之 主要 组 份 伯 聚 二 烯 二 醇 、 该 
脂 族 或 环 脂 族 聚 昊 氛 酸 醋 、- 一 种 发 泡 剂 诸如 水 。 可 人 释 化 该 
发 泡 剂 淡 度 改变 该 发 泡 
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五 、 发 明说 明 (7 ) 


A7 
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de 括 身 化 烃 类 、 脂 族 
境 关 与 脂 束 烷 类 以 及 水 ， 此 等 经 常 稀 局 化 学 履 泡 剂 。 因 完 
Ss 
此 关 发 泡 齐 比较 不 好 ， 不 过 在 本 发 明 范 时 内 亦 可 使 用 之 。 
至 少 一 个 复原 子 未 被 协 素 原子 取代 (所 谓 的 HCFC 类 ) 之 南 
化 霸 关 丘 气 耗 盘 效 可 能 性 较 低 ， 因 此 保 用 於 物理 性 发 泡 的 
发 泡 体 中 之 较 佳 经 沿 化 烃 闫 。 最 通用 之 HCFC 型 发 泡 齐 你 
1- 氧 -1,1- 二 氛 乙 烷 。 更 佳之 发 泡 剂 保 氨 气 烃 类 ， 其 被 认 
高 零 自 氧 耗 音 可 能 性 。 

亦 己 知 使 用 水 作 高 一 种 (化 学 性 ) 发 泡 剖 。 根 据 已 知之 
NCO/HsO 反应 ， 水 会 与 器 氧 酸 酯 基 反 应 ， 因 此 释放 出 二 
化 碳 ， 半 致 发 泡 作 用 。 

最 后 ， 脂 族 和 与 脂 环 烷 关 已 发 展 成 CFC 类 之 替代 发 泡 章 。 
此 种 烷 关 之 实例 你 正 戊 烷 、 四 成 烷 及 正己 烷 ( 脂 族 )， 及 环 
成 烷 和 与 环 已 烷 ( 脂 环 族 )。 

已 知 上 述 发 泡 齐 可 以 单独 使 用 或 以 二 者 以 上 之 混合 物 形 
式 使 用 。 所 提 及 之 发 泡 齐 中， 已 发 现 水 与 环 成 烷 尤 送 认 作 
高 本 发 明 目 的 之 发 泡 齐 。 所 使 用 之 发 泡 剂 用量 傈 习 用 朋 
量 ， 即 在 水 高 发 泡 剂 实例 中 ， 每 100 份 数 聚 二 烯 二 醇 自 0.1 
至 5pbw 表 圈 内， 在册 化 公关 、 脂 族 烷 类 及 脂 环 烷 类 实例 
中 ”每 100 份 数 聚 二 烯 二 醇 自 的 0.1 至 20 pbw 范围 内 。 
发 泡 剂 以 水 高 佳 。 

水 之 添加 量 你 每 100 份 数 聚 二 烯 二 醇 中 添加 自 0.5 至 3.5 
重量 份 数 (pbw)。 国 高 区 质 会 影响 发 泡 反 应 ， 所 以 使 用 蒸 饥 
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( 沁 妆 光臣 而 癌 遇 胜 了 六 到 束 注 再 内 小) 


入 ?7 
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五 、 发 明说 明 (8 ) 


通常 ， 描 笠 该 发 泡 休 时 需要 一 箱 玉 媒 伍 界面 活性 剂 。 

着 秆 添加 界面 活性 剂 改 良 该 组 份 之 可 互 混 性 ， 其 依 序 促 
a 
该 表面 张力 影响 膨 服 发 泡 硒 之 孔 室 晶 核 作 用 与 安定 性 ， 形 
成 细微 孔 室 结构 。 该 界面 活性 齐 傈 一 种 聚 翅 氧 油 高 佳 。 适 
用 之 市 售 聚 砂 氧 油 傈 TEGOSTAB-B8404 (TEGOSTAB 傈 一 
种 高 禄 )。 较 住 肾 砂 氧 Wan en ee 
面 活 性 剂 ， 其 添加 量 通常 傈 每 100 pbw 该 聚 二 烯 二 醇 中 自 
0.05 至 5 重量 份 数 (0.05-5 phr) 。 

原则 上 ， 可 使 用 该 系统 中 一 或 多 种 发 泡 反 应 习 知 锁 媒 任 
一 者 。 通 用 之 障 媒 实例 描述 於 欧洲 专利 中 请 案 第 0358 282 
号 ， 其 包括 胺 类 ， 详 如 三 级 胺 类 、 羧 酸 呈 类 及 有 机 人 金属 天 
人 


EE 
过 


前 媒 仓 DABCO@ 33-LV 胺 入 媒 及 DABCO DC-1 延 晃 作用 
胺 精 ， 二 者 均 由 Air Products and Chemicals 所 旨 。 

庆 用 之 三 级 胺 实例 傈 三 伸 己 基 二 胺 、N- 甲 基 吗 琳 、K- 
乙 基 吗 琳 、 二 己基- 乙醇- 胺 、NN- 椰 子 基 吗 琳 、1- 甲 基 -4- 
二 甲 基 胺 基 - 乙 基 六 和 气 比 喧 、3- 甲 气 基 而 基 二 甲 胺 、… 
N,N,N -三 - 甲 基 屋 两 基 伸 两 基 二 胺 、3- 二 己基 胺 基 丙 基 - 
二 乙 胺 、 二 甲 基 证 胺 及 二 甲 基 环 已 胺 。 通 於 作 高 脱 媒 之 其 
酸 获 宾 例 傈 醋酸 纳 。 通 用 之 有 机 人 金属 盘 媒 包括 辛酸 亚 锡 、 


ES 


油 酸 开饭、 醋酸 亚 饭 、 月 桂 酸 亚 锡 、 闻 酸 合 、 环 烷 酸 全 、 
环 烷 酸 线 、 环 烷 酸 钻 及 二 氧化 二 丁 基 锅 。 通 於 作 高 站 造 取 
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( 汉 庆 呈 六 着 遂 业 各 下 此 下台 莹 避 出演 ) 
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五 、 发 明说 明 (9 ) 


驻守 酸 酯 用 角 媒 的 有 机 金 属 化 合 物 其 他 实例 描 迹 於 美国 京 
利 说 明 书 第 2.846.408 号 。 当 然 ， 亦 可 施用 二 或 多 种 上 述 师 
媒 混合 物 。 

其 中 所 使 用 之 篇 媒 或 请 媒 混合 物 用 量 通 常 保 每 100 份 数 
聚 二 烯 二 醇 中 自 0.01 至 5.0 pbw 范围 内 ， 自 0.2 至 2.0 pbw 
范围 内 高 佳 。 

若 情 况 筑 要 ， 可 添加 阻 燃 剂 、 填 料及 其 他 添加 齐 。 熟 知 
本 领域 者 可 选择 这 当 其 他 化 合 物 添 加 於 欲 发 汽 组 合 物 中 。 

亦 可 添加 腺 粘 榭 脂 和 与 油 ， 以 改善 该 发 泡 体 之 鹏 粘性 伍 硬 
度 。 然 而 ， 高 保持 该 发 泡 呆 之 良好 持久 性 ， 仅 可 使 用 和 氨 化 
朋 丫 榭 脂 和 与 高 度 鲍 和 油 类 。 

摊 合 聚 且 饶 酸 酪 外 之 所 有 组 份 积 备 该 聚 胺 甲酸 
启 住 。 该 多 元 醇 混 合 物 於 摊 合 前 预 热 以 降低 粘度 馈 佳 。 摊 


合 和 后， 迅速 添加 该 芳 族 聚 呈 氛 酸 酷 ， 差 认 该 混合 物 信 入 模 


ee 
定时 了 间 ( 通 常 在 10 分 贸 至 96 小 时 范围 内 ， 自 30 分 名 至 48 
时 扁 佳 ) 状 该 聚 胺 甲酸 酪 发 泡 体 进行 硬化 作用 。 不 过 ， 该 
聚 胺 甲酸 酷 放 熟 性 形成 反应 所 产生 的 熟 足 以 完成 硬化 作 
用 ， 故 该 方法 伯 隔 熟人 进行 。 

因此 ， 本 发 明 另 一 方面 有 了 关 一 种 识 备 聚 胺 甲酸 酷 发 泡 骨 
组合 物 之 方法 :其 包括 _ 
(1) 混 合 一 种 数量 平均 分 子 量 自 10.,000 至 20;000 之 经 氮 化 
聚 二 习 二 醇 与 一 箱 安 定 剂 及 一 种 发 泡 剂 ， 抽 得 一 接合 物 ! 
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五 、 发 明说 明 ( 10 ) 


(iii 使 该 组 合 物 发 泡 ， 揭 得 一 种 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 组 会 


根据 较 住 具体 实例 ， 本 络 明 有 关 一 和 荐 弹 能 聚 胺 甲酸 酷 整 
泡 体 ， 其 包含 100 重量 份 数 数 量 平均 分 子 量 自 3,000 至 
rh dt 


一 种 官能 度 傈 每 个 分 子 自 2.0 至 3.0 个 屋 氰 酸 酯 基 之 脂 族 或 
本 氛 酸 酷 ， 其 渡 度 使 吴 握 酸 酷 基 和 与 关 基 数目 接近 
相等 (NCO:OH=0.9-1.2)， 自 0.4 至 0.8 重 量 份 数 胺 触媒 ， 自 
0.3 至 0.6 重量 份 数 延 还 作用 胺 或 锡 盘 媒 及 自 0 至 0.06 重量 
份 数 之 砂 界 面 活 性 剂 。 该 发 汽 体 之 抗 降解 性 优 认 习 用 以 桶 
配 或 聚 栈 多 元 醇 及 芳 族 旺 毛 酸 栈 并 得 之 发 泡 体 。 
根据 另 一 较 住 具体 实例 ， 本 发 明 有 关 一 种 聚 胺 甲酸 酪 发 
泡 体 ， 其 傈 由 包括 下 列 步骤 之 方法 揽 得 
结合 数量 平均 分 子 量 自 1,000 至 20,000 ， 官 能 度 保 每 个 
分 子 自 1.6 至 2 个 凑 基 之 聚 二 烯 二 醇 与 官能 度 保 每 个 分 子 
至 3.0 个 与 氛 酸 酷 基 之 脂 族 或 环 脂 族 聚 县 和 氛 酸 酯 ; 
使 混合 之 聚 二 奖 二 醇 与 脂 族 或 环 脂 族 聚 县 氛 酸 醋 发 泡 ， 
形成 一 种 聚 胺 甲酸 酯 发 泡 体 ， 其 具有 了 曝 认 阳光 下 之 安定 
性 。 
根据 更 住 具 如实 例 ， 本 发 明 有 关 一 种 架 胺 甲酸 酯 发 泡 
囊 ， 其 休 由 包括 下 列 步 又 之 方法 所 得 


直人 


末 纸 张 尺 度 通 用 中 国 国 家 择 交 【CNS ) A4 规 格 ( 210X 297 公 天 ) 


( 汉江 对 将 关 遂 出 吉 所 齿 人 生还 由 当 ) 
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五 、 发 明说 明 (11) 


混合 100 重量 份 数 数量 平均 分 子 量 自 1,000 至 10,000 
官能 度 俘 每 个 分 子 自 1.8 至 2.0 个 关 基 之 氨 化 聚 二 烯 二 醇 
自 1 至 2 重量 份 数 水 、 自 0.4 至 0.8 重量 份 数 胺 般 媒 ， 
0.3 至 0.5 重量 份 
重量 份 数 之 砂 界 面 活性 齐 


、0.1 至 6 重量 % 安 定 剂 ;及 


Ed 


自 


延 还 作用 胺 或 锡 镶 媒 及 自 0.02 至 0.04 


添加 一 种 脓 合 脂 族 或 球 脂 族 办 氛 酸 酷 ， 其 中 该 中 氮 酸 栈 


之 官能 度 休 每 个 分 子 自 2 
旺 氮 酸 酷 基 焉 ee 

本 发 明 聚 胺 甲酸 栈 发 泡 体 送 於 摧 造 物件 ， 庄 如 持久 性 
垫 与 用 认 严 并 曝 电 环 境 下 扑 轿 与 密封 用 物 。 

根据 另外 一 方面 ， 本 发 明 有 了 关 包 含 本 发 明 聚 胺 甲酸 酷 


[Ee 
加 3 
上 
等 
六 


实施 例 
使 用 和 氨 化 聚 二 烯 二 醇 、 屋 和 氛 酸 酯 、 关 媒 与 界面 活性 剂 
造 四 种 发 泡 体 。 该 发 泡 体 中 有 六 个 你 以 一 种 脂 族 或 琴 脂 


聚 县 所 酸 楷 得 造 ， 所 得 白色 发 泡 体 。 二 个 聚 二 蕊 发 泡 山 


一 保 以 一 种 芳 族 旺 乌 酸 栈 拱 造 ， 其 高 棕 祸 色 发 泡 体 ， 作 


对 照 实例 。 三 个 发 泡 体 亦 


沪 
(Ey 
| 
央 
六 


亦 作 高 对 照 实 例 ， 其 保 使 用 聚 栈 三 醇 伍 一 芳 族 脸 和 氛 酸 酯 


和 伴 。 该 发 泡 朵 之 配方 示 喜 表 1 。 


该 实施 例 之 所 化 聚 二 壕 二 醇 数 量 平均 分 子 量 高 3300 ， 


| 
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六 定 齐 包 。 第 八 个 发 泡 


3.0 个 晤 和 氛 酸 酷 基 ， 其 省 度 使 


椅 


下 列 实 施 例 瘟 非 用 将 本 发 明 限 制 在 特定 具 避 实例 中 ， 但 
实施 例 可 支持 主张 可 请 吉利 发 明之 个 别 申请 吉利 项 


四 


(i) 
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五 、 发明 说明 ( 12) 


能 度 馈 1.92，1,2- 丁 二 烯 仿 量 高 54% 。 氨 化 该 聚合 物 去 除 
99% 以 上 之 碳 对 碳 人 又 键 。 所 使 用 之 三 醇 你 CARADOL™ 36- 
03 ， 一 种 关 基 数量 饲 36 和 且 富 能 度 启 2.7 之 聚 气 化 丙烯 聚 配 
三 醉 (Shell Chemicals International)。 

在 代表 性 雇 备 方法 中 ， 将 该 聚合 物 愤 油 预 热 至 80 'C。 革 
於 愤 握 酸 醋 以 外 之 所 有 组 份 进 行 称 重 ， 共 置 认 乾燥 锥 中 ， 
使 用 具有 2 时 (5.1 公分 ) 徐 形 螺 距 业 输 之 CAFRAMO@ 扫 拌 
人 
敬 体 材料 开始 发 泡 ， 丫 将 其 倒 入 一 纸 斗 。 该 发 泡 体 安定 音 
形成 表 属 后， 认 炉 中 以 RE 
媚 。 由 该 园 接 状 物 切 下 每 侧 50 公 厘 之 管 形 试 样 ， 测 量 发 泡 
密度 及 苏 屡 缩 下 之 硬度 。 
在 原始 性 贸 试 验 熏 ， 将 该 发 泡 体 置 於 金属 和 能 中 ， 站 上 曝 於 
es 
始 。 曝 下 后 ， 取 回访 发 泡 体 试 禄 ， 站 重 审 原 缩 试 验 。 


由 整体 重量 及 大 小 测量 密度 。 结 果 示 於 表 2 。 


在 该 管状 试 榜 候 化 之 前 与 之 后 进行 测量 压缩 硬度 (ASTM 
字 该 管状 物 压 缩 是 次 至 其 原始 大 小 25%， 然 后 办 
厚 始 大 小 的 50%。 使 用 INSTRON 四 试验 机 


小 锌 和 后， 测量 负重 痊 计 算 该 压缩 硬度 。 结 果 示 
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本 纸张 尺度 通用 中 国 图 家 标准 ( CNS ) A4 规 格 ( 210X297 公 花 ) 


( 计 近 扯 六) 


DABCO®33-LV 
DABCO®@DC-1 
界面 活性 剂 
DABCO@5150 
发 泡 剂 

水 

抗 所 化 剂 /安定 齐 
IRGANOX® 1076 
TINUVIN® 328 
TINUVIN® 123 


"一 种 聚 曙 所 酸 酷 ， 其 基 认 二 菜 基 甲烷 二 只 和 毛 酸 酯 (MDI)， 


官能 度 启 2.6 (Shell International Chemicals) 
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五 、 发 明说 明 ( 14 ) 


表 2 发 汽 体 配方 
发 ; 


去 
和 


原始 性 质 
密度 (gm/l) 112 | 115 
压缩 硬度 (MPa) 
修 化 性 贰 


a) 明 普 表 面 降解 。 衣 面 ( 尤 其 是 面 对 阳 光 之 表面 ) 脆 化 ， 认 
摩擦 时 会 粉 化 。 

b) 乱 任何 明显 降解 之 指示 。 

cj) 面 圣 阳光 之 表面 有 极 轻 微 膛 熙 性 。 

d) 表 面相 当 腔 芒 ， 尤 其 是 面 对 阳 光 之 表面 。 

人 个 发 泡 珀 全 显示 良好 弹性 剑 弹 能 。 不 过 ， 老 化 之 后 ， 
习 用 发 泡 体 1 类 示 明 显 降 解 微 光 。 其 表面 脆 化 ， 而 且 以 手 
指 摩 按时 ， 手 裕 上 会 有 粉 状 残 留 物 。 面 向 喝 光 的 表面 脆 化 
最 晤 重 。 该 降解 只 限 认 表面 ， 因 局 其 六 缩 硬度 公 稍 微 提 


体 2) 代 赫 聚 可 三 醇 实 质 改 善 以 劳 


40% 。 3 


性 ， 其 性 于 儿科 未 改 
基 老 化 产生 之 历 编 硬 
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0.1-6$% by weight basis the total formulation of 
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from 0.1 to 5 pbw Per 100 parts of hydrogenated 
polydiene Qiol of a blowing agent in the form of 
water of from 0.1 to 20 pbw per 100 parts of 
hydrogenated polydiene diol of a blowing agent 


other then water ， 
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